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Art.-Nr.: SL537

GLS - g

Sicherung

Vorderansicht Ruckansicht

Sicherungssystem:
Das GLS™ (Grip Locking System) Sicherungssystem ist sofort beherrschbar.
Die Sicherung greift in den Abzugsbuigel ein und verhindert so ein Herausfallen bzw. die unbefugte
Herausnahme der Waffe. Beim Zuriickstecken der Waffe in das Holster wird die Waffe automatisch gesichert.

Entriegel-
ungshebel




Der Entriegelungshebel sitzt unter dem
Pistolengriff an der Innenseite des
Holsterkorpus dort wo der Mittelfinger den
Abzugsbigel berihrt.

Bild 1:

Bild 3:

Die Sicherung wird also automatisch gelost, wenn man die
Pistole greift. Man muss sich keinen speziellen
Bewegungsablauf antrainieren. Der Mittelfinger driickt beim
Griff zur Waffe auf den Entriegelungshebel (Bild 2). Daher ist
kein aktives Driicken mit dem Mittelfinger erforderlich. Nur
Greifen der Waffe.

Entriegelungshebel

N

GLS-Sicherungsmechanismus zur besseren Ansicht
aulerhalb des Holsterkorpus dargestellt.




Individuelle Einstellung:

Der Giirteldurchlass passt fiir Giirtel bis 50 mm Breite und kann dank der mitgelieferten Adapter auf bis
zu 40 mm verkleinert werden.
AulBlerdem kann durch die Adapter der Ziehwinkel gedndert werden.

Einstellen der Hohe Einstellen der Neigung
des Holsters am Giirtel

Pflegehinweise:
Das Holster kann bei starker Verschmutzung mit klarem, flieBendem Wasser und einem weichen Lappen abgewischt
werden. Bei Zimmertemperatur trocknen.

Zum Losen/ Festschrauben darf ausschlieBBlich der mitgelieferte Innensechskantschliissel
(angloamerikanisches SchraubenmafB) verwendet werden. Es besteht sonst die Gefahr, dass die
Schrauben in Folge der Verwendung eines Innensechskantschliissels mit europdischen Schraubenman
stark beschddigt werden. NUR original Safariland-Schrauben diirfen an Safariland Holstern und
Zubehor verwendet werden, die Verwendung anderer Schrauben kann zu Materialschdden fiihren.
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